oaten ) Multi-TC

Leistungsstarker Handlotkolben mit
stufenloser Temperaturregelung im Griff

Hochste Flexibilitat durch machtig Power, prazise Regel-
Elektronik und riesige Auswahl an Loétspitzen und Einsatzen

Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker
Universallétkolben mit einem feinflhligen, direkt
unter der innenbeheizten Loétspitze positionierten
Temperaturfihler. Dieser Temperaturfihler erfasst
die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nahe der
Lotstelle. Das Heizsystem kann somit sofort auf
den Warmeverlust reagieren und auBerst schnell
nachheizen.

Die Kombination dieser direkten Tempera-
turerfassung mit der im Griff integrierten
prézisen  Regel-Elektronik ~ ermdglicht  es,
sowohl feinste Lotarbeiten an empfindlichen
elektronischen Bauelementen wie auch
Anwendungen mit sehr grolem Warmebedarf
professionell auszufihren. Durch seine extrem
hitzebestandige Anschlussleitung eignet sich
der ERSA Multi-TC besonders fir den
mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und
Reparaturbereich. Das riesige Angebot an
Lotspitzen und Einsatzen bietet darliber hinaus
unzahlige Anwendungsmaglichkeiten.

Dank seiner enormen Power mit bis zu 285 Watt
Anheizleistung ist der ERSA Multi-TC selbst flr
die Bleiverglasung in der Tiffany-Technik geeignet.

ERSA

GLOBAL CONNECTIONS

ERSA-Programm

Lotwerkzeuge
NEW DIMENSION

« Lot-/Entl6tstationen
+ SMD-Equipment
» Zubehor
PROFI-LINE

» Handl6tkolben

+ Batterie-/Gaslotkolben
* Lotbader

» Spezialgerate
BGA/SMT Rework

* IR Rework Center

* Platzierungssysteme

* Reflow-Prozess-
Kamera

CLEAN-AIR
Lotmaschinen

* Wellenlétsysteme

 Reflowl6tsysteme

+ Selektivlotsysteme

* Prozessoptimierungs-
software

Inspektionssysteme

+ ERSASCOPE
* ImageDoc Software

Seminare&Service

* Know-how Seminare

* In-House Schulungen

* Lotversuche

* Montage und
Wartung

* Prozessberatung
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DATEN

Multi-TC

Fiir den mobilen Einsatz im Service-,
Wartungs- und Reparaturbereich

Technische Daten:

Leistung:
Anheizleistung:
Anheizzeit:
Regeltechnik:

Gewicht:

75W/350°C

bis zu 285 W

ca. 34 s auf 280°C
SENSOTRONIC

Temperaturbereich: 250 bis 450° C

60g

0760CD

bestehend aus:
0760CD

0A18

Bestelldaten:

Lotkolben Multi-TC

Multi-TC mit Spitze 0842 CD,
meilelférmig, 2,2 mm

Ablage

bestehend aus:
0760CD

Bestelldaten:
0760VD0025

"Tiffany Set"

Multi-TC mit Spitze 0832 VD,
meifdelférmig, 5,0 mm, Ablage,
100 g Tiffany-L6tdraht Sn60PD,
3mm @, 25 ml Létwasser und
Schwamm

0832BD
0832YD
0832CD
0832ED
0842BD
0842YD
0842CD
0842ED
0832VD
0832GD
0832LD

0832MD

¢
>
g

passende Loétspitzen fiir Multi-TC:

bleistiftspitz, 1,0 mm @
meil3elférmig, 1,6 mm
meilelférmig, 2,2 mm
meifdelférmig, 3,2 mm
bleistiftspitz, 1,0 mm @
meildelférmig, 1,6 mm
meilelférmig, 2,2 mm
meifdelférmig, 3,2 mm
meilelférmig, 5,0 mm
angeschragt, 14 mm, 35° Winkel
angeschragt, 17 mm, 35° Winkel
beidseitig angeschragt, 8 mm

Weitere Lotspitzen auf Anfrage!
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ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Str. 24

Postfach 1261

97862 Wertheim/Germany
Tel: +49(0)9342/800-0
Fax:+49(0)9342/800-127
e-mail: info@ersa.de
http://www.ersa.de

A KUF"Z, Company



